PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG

Karta bezpecnostnych udajov podla Nar. (ES) 453/2010 Priloha II
ref. 130000036844

Oct-2013

1. Identifikacie latky / zmesi a spoloc¢nosti / podnku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazov: PRINCIPAL® PLUS 66.5 WG
Synonyma: DPX-QKS91 66.5 WG, Hector Plus, Cordus Plus, B12825042

1.2 Prislusné pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia
Pouzitie: herbicid

1.3. Podrobné adaje o dodavatel'ovi karty bezpecnostnych adajov

Vyrobca: DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand
Saconnex (Geneva), Switzerland, tel. (41) 2 2717 5111, fax (41) 2 2717 6088

Vyrobné miesto : DuPont de Nemours (France) S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, F-68701
Cernay Cedex, tel. 0033 3 8938 3838

Dodavatel’ : DuPont CZ s.r.o0. Pekarska 14, 15500 Praha-Jinonice , tel. (420) 257414111,
tel/fax: (420) 544 232 060

Informacie pre SR: MV-servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. (421) 905 726 030

E-mail: sds-support@che.dupont.com, ivan.dostal@cze.dupont.com

1.4 Telefénne cislo pre naliehavé situacie pri ohrozeni Zivota a zdravia v SR

SK: (421) 254 774 166 Toxikologické informacné centrum, Limbova 3, SK-83101 Bratislava
ntic@ntic.sk

UK: (44)-8456 006.640 (anglicky)

USA: ++1 860 892 7963 (Cesky)

CHEMTREC SK: (421) 233057972 (slovensky)

2. Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Nar. ES 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2 / H319

Aquatic Acute 1 / H400

Aquatic Chronic 1 / H410

Smernica 1999/45/EC (DPD)
Xi, R36, N; R50/53

2.2 Prvky oznacenia
Nar. ES 1272/2008 (CLP)

POZOR

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky a tvar.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
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P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: opatrne niekolko minit oplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. PokraCuijte vo vyplachovani.

P337 + P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P501 Obsah / obal zneskodnite v povolenej spalovni odpadov / odovzdajte opravnenému
subjektu alebo vrat'te dodavatel'ovi.

Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom. Necistite aplikacné zariadenia v blizkosti
povrchovych vod. Zabrante kontamindcii prostrednictvom odtokovych kanalov z
pol'nohospodarskych dvorov a vozoviek/ciest.

Obsahuje N*,N3-dimethyl-2-sulfamoylnikotinamid. Mdze spdsobit’ alergicku reakciu.

Dodrziavajte navod na pouZzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a Zivotné
prostredie.

2.3 Dals$ia nebezpecnost’
Latka nie je povaZzovana za perzistentnu, schopnl bioakumulacie ani toxickd (PBT).
Latka nie je povaZzovana za vel'mi perzistentnl ani velmi schopnu bioakumulacie (vPvB).

3. Zlozenie / Informacie o zlozkach

3.1 Latky
NA

3.2 Zmesi

Dikamba 550 g/kg (55.0 % hm.), CAS ¢. 1918-00-0 (kyselina) vo forme sodnej soli 60.52 %,
CAS C. 1982-69-0, ES ¢. 217-635-6, Index €. 607-043-00-x, klasifikacia: Xn, R22, Xi, R41,
R52/53, Acute Tox 4 (H302), Eye Dam 1 (H318), Aquatic Chronic 3 (H412)

Nikosulfuron 92 g/kg (10.1 % hm.), CAS €. 111991-09-4, ES ¢. 601-148-4, klasifikacia: N,
R50/53, Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Rimsulfuron 23 g/kg (2.3 % hm.), CAS ¢. 122931-48-0, ES ¢. 602-908-8, klasifikacia: N,
R50/53, Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

Text R/h-viet v tejto Casti vid' oddiel'16 tejto karty bezpecnostnych Udajov

4. Pokyny prvej pomoci

VSeobecné pokyny: Pokial' sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti vzdy
informujte lekara a predajte informacie z etikety / karty bezpecnostnych tdajov.

Prva pomoc pri nadychani aerosélu pri aplikacii: Preruste expoziciu, postihnutého presunte na
Cerstvy vzduch, nenechajte prechladnit, v pripade potreby aplikujte kyslik alebo umelé
dychanie. Pokial’ doslo k vyznamnej expozicii konzultujte zdravotny stav s lekarom.

Prva pomoc po styku s pokozkou: Odlozte kontaminovany odev. Okamzite umyvajte mydiom
a velkym mnozstvom pokial' mozno teplej vody, dobre oplachnite. V pripade potreby
(priznaky podrazdenia) vyhladajte lekarsku pomoc.
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Prva pomoc po zasiahnuti oéi: Odstrante kontaktné SoSovky, pokial’ ich pouzivate. Okamzite
vyplachujte otvorené oci velkym mnozstvom (Cistej vlaznej vody po dobu minimalne 15
minut. Rychlost’ zabezpecenia prvej pomoci pri zasiahnuti oéi je pre minimalizaciu nasledkov
rozhodujuca. V pripade pretrvavajlcich priznakov podrazdenia (slzenie, zarudnutie, palenie,
pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovani, vyhladajte odborni lekarsku
pomoc, ktord odporic¢ame vyhladat’ vydy, ked' boli zasiahnuté oci s kontaktnymi SoSovkami.
Kontaminované kontaktné SoSovky nie je mozné znovu pouzit’ a je treba ich zlikvidovat'.

Prvda pomoc po ndhodnom poziti: Vyplachnite Usta, nevyvolavajte zvracanie. Osobe
v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavame Ustami. V pripade nehody alebo tazkosti vyhl'adajte
lekarsku pomoc a ukazte etiketu pripravku.

Pokial' bola vyhl'adana lekarska pomoc, informujte lekara o pripravku, s ktorym postihnuty
pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V pripade potreby je mozné dalsi postup pri prvej
pomoci (ako aj pripadnu terapiu) konzultovat’ s Narodnym toxikologickym informacnym
centrom v Bratislave (tel. ¢. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

4.2 NajdolezitejSie akltne a oneskorené symptomy a ucinky
Drazdi oci. Korozivne Gcinky. Nedrazdi kozi, nesenzibilizuje.

4.3 Pokyn pre okamzita lekarsku pomoc a zvlastne osetrenie
Symptomaticka terapia.

5. Opatrenia pre hasenie poziaru

5.1 Hasiva

Vhodné hasiace latky: vodna sprcha, suché chemikalie, prasok, alkoholu odolna pena, CO,
Hasiace latky, ktoré sa z bezpecnostnych dovodov nesmu pouzivat’: objemny pridd vody
(nebezpecie kontaminacie).

5.2 Zvlastne nebezpecenstvo vyplyvajlice z latky alebo zmesi
Pri horeni mo6zu vznikat' nebezpecné rozkladné produkty a splodiny: oxidy uhliku a oxidy
dusiky (NOx)

5.3 Pokyny pre poziarnikov
Specialne ochranné vybavenie: v pripade poZiaru treba pouzit’ samostatny dychaci pristroj.
Specifické metddy (pri poziari malého rozsahu). Pokial’ je miesto vystavené poziaru a

.....

zamorena plocha. Nadoby a nadrze chladime vodnou sprchou.
6. Opatrenie pri nahodnom tniku

6.1 Opatrenie na ochranu osob, ochranné prostriedky a niadzové postupy
Osobna ochrana: Pouzite osobné ochranné pomdcky (vid’ polozka 8 d'alej, pripadne d‘alSie
podl'a povahy a rozsahu Uniku. Zabrante kontaktu s koZou a kontaminovanym odevom.

6.2 Opatrenie na ochranu Zivotného prostredia

Latku nesplachujte do vodnych tokov ani do kanalizacie. Zabrarte kontamindcii zdrojov
podzemnych vod. Informujte miestne autority v pripade nekontrolovaného tniku.
Kontaminovany material vratane poréznych povrchov musi byt zachyteny a likvidovany.

6.3 Metody a material na obmedzenie Gniku a Cistenie
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Cistenie: Latku odstrarite lopatkou alebo vysavanim s pouzitim schvaleného priemyslového
vysavaca. Rozliate kvapaliny nechajte nasiaknut’ do vhodného inertného adsorbentu (piliny) a
po zberu ulozte do vhodného kontajnera k likvidacii v stlade s miestne platnymi predpismi.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Osobna ochrana vid’ oddiel’ 8. Likvidacia vid' oddiel’ 13.

7. Manipulacia a skladovanie

7.1 Opatrenie na bezpecni manipulaciu

Pouzivajte podl'a navodu na pouzitie. Zabrante kontaku s pokozkou, o¢ami a odevom.
Zabezpecte dostatocnl ventilaciu, zabrante vdychovaniu par alebo aplikacnej hmly.
Pouzivajte osobné ochranné pomocky (vid’ polozka 8 dalej).

7.2 Podmienky pre bezpecné skaldovanie latok a zmesi vratane nezlucitel'nach
latok / zmesi

Skladovacie podmienky: Nadoby uchovavajte dokladne uzatvorené na suchom, chladnom a
dobre vetranom mieste, kde maju pristup len opravnené osoby. Chrante pred detmi.
Uchovavajte oddelene od potravin, napojov a krmiv. Uchovavajte oddelene od silnych kyselin,
oxidacnych cinidiel a alkalii.

7.3 Specifické koneéné pouzitie
Herbicid pre ochranu rastlin

8. Kontrola expozicie / osobné ochranné prostriedky

8.1 Kontrolné parametre
Expozicné limity: nestanovené

8.2 Obmedzovanie expozicie
Stavebné opatrenie: Zabezpecte dostatocné vetranie v uzavretych priestoroch (skladovanie,
vyroba).

Osobné ochranné pomécky:

Ochrana dychacich organov: pre aplikaciu v polnych podmienkach nie je potrebna, pre
riedenie, plnenie a vo vyrobe a manipulacii v uzavretych priestoroch polomaska s Casticovym
filtrom triedy FFP1 (EN 149)

Ochrana zraku: tesne priliehajlce bezpecnostné okuliare alebo tvarovy stit (EN166

Ochrana ruk: ochranné gumové rukavice (EN420+A1 s kédom podla EN 374), nitrilovana
guma, hrubka 0.4-0.7 mmm odolnost’ >480 min, rukavice odolné rozplstadlam (butylovana
guma), nepouzivajte neoprénové alebo latexové rukavice! Venujte pozornost’ informaciam od
vyrobcu (prienik, odolnost’ proti roztrhnutiu, doba pouzitia).

Ochrana pokoZzky a tela: I'ahky ochranny odev z tkaného textilneho materialu (EN ISO 13982-
2 + A1l alebo EN ISO 13034+A1 s piktogramom “ochrana proti chemikaliam” podl'a EN 340.

Hygienicka opatrenia: Po¢as manipulacie s latkou az do skonceni prace nejedzte, nepite a
nefajcite. Po kazdej manipulacii s latkou si umyte ruky. Latka sa nesmie dostat’ do styku s
potravinami, napojmi a krmivami pre zvierata. Kontaminovany odev perte pred kazdym
pouzitim. VSetky ochranné pomaocky vizualne kontorlujte pred kazdym pouzitim. Odev a
rukavice vymeiite v pripade mechanického poskodenia.

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti
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9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Forma: pevna (granulat)

Farba: béZova — hneda - Sedava

Zapach: fenolicky

pH (20°C, 10 g/l HO): 5.1-6.3 (CIPAC MT-75)

Rozpustnost ve vodé: disperguje

9.2 Dalsie informacie
NA

10. Stalost’ a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilny pri skladovani v stlade s navodom na pouzite.

10.2 Chemicka stabilita
Pri skladovani za stanovenych podmienok sa nerozklada

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii
Ziadne nebezpecné reakcie za normalnych podmienok. Nepolymerizuje.

10.4 Podmienky, ktorym je treba zabranit’
V prasnych podmienkach (vyroba) nebezpecenstvo tvorby vybusnej zmesi zo vzduchom.
Skladujte pri teplotach nizsich ako 40 °C.

10.5 Nezlucitel'né materialy
NA

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy C a N (NOx)

11. Toxikologické informacie

Akutna toxicita (Principal Plus 66.5 WG)

LD50 potkan oralne = >5000 mg/kg (OECD 425)
LD50 potkan dermalne = >5000 mg/kg (OECD 402)
LC50 potkan inhalacne (4 h) = >5.4 mg/I

Nedrazdi kozu (OECD 404).

Drazdi o¢i (kralik, OECD 405), R36

Senzibilizacia koZe: negativnai (morca / GPMT)

Akutna toxicita (formulované komponenty zmesi Principal Plus 66.5 WG)
Dicamba 70 WG (dicamba-Na 77 WG)

LD50 potkan oralne = >2062 mg/kg (OECD 425)

LD50 potkan dermalne = >2000 mg/kg (OECD 402)

LC50 potkan inhalacne (4 h) = > 5.0 mg/I

Slabo drazdi o¢i a pokozku (OECD 404/405), neklasifikovatelny podl'a Smrrnice 1999/45/EC.

Drazdi sliznice.
Senzibilizacia koZe: negativna (morca / Buehler test OECD 429)

Nicosulfuron 75 WG
LD50 potkan oralne = >5000 mg/kg (OECD 425)
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LD50 potkan dermalne = >2000 mg/kg (OECD 402)

LC50 potkan inhalacne (4 h) = > 5.6 mg/I

Nedrazdi oci ani pokozku (OECD 404/405)

Senzibilizacia koze negativna (morca / Buehler test OECD 429)

Rimsulfuron 25 SG

LD50 potkan oralne = >5000 mg/kg (OECD 425)
LD50 potkan dermalne = >5000 mg/kg (OECD 402)
Nedrazdi oci ani pokozku (OECD 404/405)
Senzibilizacia koze negativna (LLNA test)

Akutna toxicita (technické Gcinné latky):

LD50 potkan oralne = 1707 mg/kg (OECD 425) dicamba tech. 85 % hm. (kyselina) ™
Agrochemical Handbook 3rd. Ed. / BASF internal report

LD50 potkan oralne = 2629 mg/kg (OECD 425) dicamba-DMA sol’ The Agrochemical Handbook 3rd. Ed.
LD50 potkan oralne = 6764 mg/kg (OECD 425) dicamba-Na sol’ T Agrochemical Handbook 3rd.Ed.
LD50 potkan oralne = >5000 mg/kg (OECD 425) nicosulfuron

LD50 potkan oralne = >5000 mg/kg (OECD 425) rimsulfuron

LD50 potkan dermalne = >2000 mg/kg (OECD 402) dicamba tech. 85 % hm. (kyselina) ) ™
Agrochemical Handbook 3rd. Ed. / BASF internal report

LD50 potkan dermalne = >2000 mg/kg (OECD 402) nicosulfuron

LD50 potkan dermalne = >2000 mg/kg (OECD 402) rimsulfuron

LC50 potkan inhalaéne (4 h) = > 9.6 mg/I dicamba tech. 85 % hm. (kyselina) ) TheAgrochemical
Handbook 3rd. Ed. / BASF internal report

LC50 potkan inhalacne (4 h) = > 5.9 mg/| (nicosulfuron)

LC50 potkan inhalacne (4 h) = > 5.4 mg/| (rimsulfuron)

Drazdivost’ pre kozu (OECD 404)
Nicosulfuron — negativna
Rimsulfuron — negativna
Dicamba — negativna

Drazdivost’ pre oko (OECD 405)

Nicosulfuron — negativna

Rimsulfuron — negativna

Dicamba / kralik: Silne drazdi oko. Nebezpecenstvo vazneho nevratného poskodenia oka.

Senzibilizacia: u zvierat negativna

dicamba (morca / Buehler OECD 429)
nicosulfuron (morca / Buehler OECD 429)
rimsulfuron (test GPMT na morcatoch negativny).

Mutagenita: nicosulfuron / rimsulfuron / dicamba nevykazuji mutagénnei ucinky v testoch na
zvieratach.

Kancerogenita: nicosulfuron / rimsulfuron /dicamba nevykazuju karcinogénne ucinky v testoch
na zvieratach.

Reprodukéna toxicita: nicosulfuron / rimsulfuron / dicamba nevykazuja vyvojova toxicitu

v testoch na zvieratach.

Toxicita pre Specifické cielové organy (STOT) - jednorazova a opakovana expozicia:
Latka nie je klasifikovana jako toxikant pre Specificky cielovy organ pri opakovanej expozicii.
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12. Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Ekotoxicita (Principal Plus 66.5 WG):

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.0129 mg/I

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00769 mg/| (zo zmacadlom Trend 90)

EC50 (3 d test) Pseudokirchneriella subcapitata = 2.08 mg/I (zo zmacadlom Trend 90)

Ekotoxicita (komponenty / technické dc.l. latky):

LC50 (96 h) pstrih dihovy > 1000 mg/I (nicosulfuron tech)US EPA Test Guideline OPP 72-1

NOEC (90 d) = 24 mg/I (OECD 210, early life-stage test)

LC50 (96 h) pstrdh duhovy = 40.3 mg/| (nicosulfuron 75 WG + Trend 90)

EC50 (48 h) dafnie = > 1000 mg/! (nicosulfuron tech) US EPA Test Guideline OPP 72-1

NOEC (21 d) dafnie = 43 mg/I (OECD 201, staticky test)

EC50 (48 h) dafnie = 46.6 mg/I (nicosulfuron 75 WG + Trend 90)

EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 21.74 mg/| (nicosulfuron tech, OECD
201))

EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 18.5 mg/I (nicosulfuron 75 WG + Trend
90)

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00341 mg/| (nicosulfuron 75 WG)

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00326 mg/I (nicosulfuron 75 WG+ smacedlo Trend 90)

LC50 (96 h) pstrah dihovy = 135 mg/I (dicamba) ™ Agrochemical Handbook 3rd.Ed.

LC50 (96h) Brachydanio rerio > 4.64-< 100 mg/| (dicamba tech 85 % hm,) BASF internal report
EC50 (48 h) dafnie = > 11.37-< 100 mg/| (dicamba tech) BASF intemnal report

EC50 (120 h) Selenastrum capricornutum = 269 mg/| (dicamba tech) BASF internal report

LC50 (96 h) pstrdh duhovy = > 390 mg/| (rimsulfuron), staticky test

LC50 (96 h) pstrah duhovy = > 496 mg/| (rimsulfuron 25 SG + Trend 90), staticky test

EC50 (48 h) dafnie = > 360 mg/I (rimsulfuron)

EC50 (48 h) dafnie = > 413 mg/| (rimsulfuron 25 SG + Trend 90)

EC50 (72 h) riasy (Pseudokirchneriella subcapitata) = 0.303 mg/I (rimsulfuron 25 WG + Trend
90)

EC50 (168 h staticky test) Lemna gibba = 0.0023 mg/I (rimsulfuron)

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00357 mg/I (rimsulfuron 25 SG)

EC50 (7 d test) Lemna gibba = 0.00247 mg/| (rimsulfuron 25 SG+ Trend 90)

12.2 Perzistencia a rozlozitel'nost’
Dicamba, rimsulfuron a nicosulfuron nie st pohotovo biodegradabilne latky.

12.3 Bioakumulacny potencial
Bioakumuldcia: negativna.

12.4 Mobilita v pode
Latka nie je mobilna v pdédnom profilu.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Bioakumulacia: Pripravok neobsahuje Ziadnu latku povazovanu za perzistentnd, schopnu
bioakumulacie ani toxickd (PBT). Pripravok neobsahuje Ziadnu latku povaZovanul za velmi
perzistentnu ani vel'mi schopn( bioakumulacie (vPvB).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky
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NA
13. Pokyny pre odstranovanie

13.1 Metddy zaobchadzania s odpadmi

Odpad zo zbytkov a nepouZitého produktu: Likvidujte v stlade s miestnymi a celostatnymi
predpismi. Pokryte vhodnym absorbentom (piesok, zemina), spalte vo vhodnej spalovni, ktora
ma povolenie prislusnych organov. Zabrarte kontaminacii spodnych i povrchovych véd.
Kontaminované balenie: Prazdne nadoby znovu nepouzivajte! Zabrante kontaminacii vodnych
tokov pripravkom alebo pouzitymi obalmi. Pripadné zvysky postrekovej kvapaliny a oplachové
vody zried'te vodou v pomere cca 1:5 a vystriekajte na oSetrenom pozemku. Zvysky
postrekovej kvapaliny nesmu zasiahnut' zdroje podzemnych véd a recipienty véd povrchovych!
Prazdny obal z tohto pripravku vyplachnite vodou, a to bud’ rucne (3 krat po sebe) alebo na
vyplachovacom zariadeni umiestnenom na postrekovaci. Vyplachova kvapalinu vylejte do
nadrze postrekovaca a obal odovzdajte vasmu zmluvnému subjektu, ktory ma opravnenie na
zber, recyklaciu a zneskodnovanie prazdnych obalov. Prazdne obaly od pripravku nepouzivajte
pre iné Ucely! NepouZzité zvysky pripravku v pdvodnom obale zneSkodnite ako nebezpectny
odpad.

Cislo Eurépskeho katalogu odpadov: 020108 / agrochemicky odpad obsahujlici nebezpe¢né
latky

14. Informacie o preprave
UN-No: 3077

ADR

Trieda: 9

Kod: M7

OSN ¢&. 3077

Obalova skupina: III

HI-No.: 90

Spravne prepravné oznacenie: UN 3077 latka nebezpecna pre Zivotné prostredie, pevng, i.n.
(obsahuje dicamba, nicosulfuron, rimsulfuron)

IATA-C

Trieda 9

UN-No: 3077

Obalova skupina: III

Spravne oznacenie nakladu: nebezpecna latka pre Zivotné prostredie, pevna, i.n. (obsahuje
dicamba, nicosulfuron, rimsulfuron)

IMDG:

Trieda 9

UN-No: 3077

Obalova skupina: III

Spravne oznacenie nakladu: nebezpecna latka pre Zivotné prostredie, kvapalina, i.n.
(obsahuje dicamba, nicosulfuron, rimsulfuron)

Marine pollutant.
Objemova preprava podla MARPOL 73/78 Annex II a kodu IBC: NA
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15. Informacie o predpisoch

15.1 Nariedenia, ktoré sa tykaju bezpecnsoti, zdravia a Zivotného prostredia,
$pecifické pravne predpisy tykajuce s alatky alebo zmesi

Nar. ES 1278/2008
Nar. ES 1107/2009
Nar. ES 1907/2006
Nar. ES 453/2010
Nar. EU 540/2011
Nar. EU 544/2011
Nar. EU 545/2011
Nar. EU 546/2011
Nar. EU 547/2011
Nar. ES 396/2005

15.2 Posudenie chemickej bezpecnosti
Nepozaduje sa: regulované ako pripravok na ochranu rastlin podla Nar. ES 1107/2009

16. DalSie informacie
Text R/H viet v oddieloch 2 a 3 tejto karty bezpecnostnych Gdajov

R22 — Skodlivy pri poZiti.

R36 — Drazdi odi.

R41 — Nebezpecenstvo vazneho poskodenia odi.

R50/53 — Vel'mi toxicky pre vodné organizmy: moze sposobit’ dhodobé skodlivé ucinky vo
vodnej zlozke Zivotného prostredia.

R52/53 - Skodlivy pre vodné organizmy: méze sposobit’ dhodobé skodlivé Gcinky vo vodnej
zlozke Zivotného prostredia.

H302 Skodlivy po poiti.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dihodobymi dcinkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.

Obmedzenie pouzitia
Herbicid pre pouZitie v ochrane kukurice. Profesiondalne pouZzitie.

Zoznam skratiek

ADR — European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF — Bioconcentration Factor

CAS — Chemical Abstracts (Number)

CIPAC — Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP - Classification, Packaging and Labelling

STN — Slovenska technicka norma

DPD — Dangerous Preparations Directive

DSD — Dangerous Substances Directive

EC — European Communities
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EC — Extinction Concentration

IATA — International Air Transport Association

IBC — International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk

ICAO — International Civil Aviation Organization

IMDG - International Maritime Dangeorous Goods

IMO - Internation Maritime Organization

ISO — International Organization for Standardization

LC — Lethal Concentration

LD - Lethal Dose

MARPOL — Internationl Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marine
Pollution)

NOEC — No Observable Effect Concentration

NOAEL — No Observable Adverse Effect Level

NOEL — No Observable Effect Level

OECD - Organization for Economical Cooperation and Development
PBT — Persistent, Bioaccummulative and Toxic

REACH — Registration, Evalution and Authorization of Chemicals

SC - Suspension Concentrate

STN — Slovenska technickd norma

STOT RE — Specific Target Organ Toxicity Repeated Exposure
STOT SE — Specific Target Organ Toxicity Single Exposure

UN — United Nations

vPvB — very Persistent and very Bioaccummulative

Udaje uvedené v tejto karte bezpe¢nostnych Udajov st spravne podla naich znalosti,
vedomosti a informacii v dobe zverejnenia. Tieto Udaje maju slizit' len ako smernice
k bezpecnej  manipulacii, pouZivani, spracovani, skladovani, preprave a likvidacii a
nepredstavuju zaruku Ci Specifikaciu akosti. Udaje sa vzt'ahuju len k danému Specifikovanému
materidlu a neplatia, ked je tento material pouzity spolocne s inym materidlom alebo v inom
procese ak to nie je v texte vyslovne uvedené.
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